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Technische Daten
Betriebsgewicht	 7165 kg
Motorleistung	 70 kW (93,8 PS)
Grabtiefe	 4471 - 5815 mm

Merkmale

Abgasgrenzwerte entsprechend EG Stufe 3A, EPA Stufe 3•	

Wartungsinspektion lediglich alle 500 Stunden•	

Synchronisiertes Wendegetriebe mit 4 Gängen•	

Hohe Fahrgeschwindigkeit für schnellen Baustellenwechsel•	

Leichte Bedienung der fußbetätigten Differenzialsperre•	

Hohe Verzögerung durch langlebige, gekapselte Ölbad-Lamellenbremsen•	

Wahlweise 2- oder 4-Rad-Bremse•	

Hydraulik mit lastunabhängiger Durchflußverteilung (LUDV)•	

Leicht zu reinigende Hydraulikölkühler•	

Baggerlader



Motor

Motortyp 1104D-44T

Hubraum 4400 cm3

Nenndrehzahl 2200 U/min

Bruttoleistung bei 2200 U/min Zert. Nennleistung nach UN/ECE R120 70 kW (93,8* PS)

Abgeleitete Nennleistung bei 2200 U/min nach ISO/80/1269/EU 65,7* kW (88,1* PS)

Max. Drehmoment bei 1400 U/min 
UN/ECE R120
ISO 80/1269/EC

392 Nm
372* Nm

* Nicht zertifizierter Nennwert

Technische Daten

Getriebe

Bereifung Vorne: Hinten:

12.5 / 80x18
12.5 x 18

12.5 x 18
16.9 x 30

Fahrgeschwindigkeiten Vorwärts: Rückwärts:

1. Gang 5,8 km/h 6,1 km/h

2. Gang 9,4 km/h 9,9 km/h

3. Gang 19,6 km/h 20,6 km/h

4. Gang 37,0 km/h 38,9 km/h

Laderleistung

Standardschaufel Universalschaufel (7 in 1)

Ausbrechkraft (Schaufelschneide) 46640 N 44915 N

Reißkraft 45945 N 42610 N

Hubkraft bei max. Höhe 3449 kg 3058 kg

Staplereinrichtung

Länge der Gabeln 1067 mm

Querschnittsbreite 80 mm

Anbaugewicht 150 kg

Max. Hubhöhe 3097 mm

Reichweite am Boden 2697 mm

Reichweite bei max. Höhe 2232 mm

Nutzlast bei 500 mm  
Lastschwerpunkt

1000 kg

Achsen und Bremsen

Achsendaten Bereifung SAE J43

Vorne 12.5 x 18 6207 kg

Hinten 16.9 x 28 6155 kg

Hydrauliksystem

Hauptpumpe bei 2200 U/min 80 l/min

Nebenpumpe bei 2200 U/min 62 l/min

Betriebsdruck bei 2200 U/min 225 bar

Druckabschaltung bei 2200 U/min 207 bar

Summierte Fördermenge 142 l/min

Elektrische Anlage

12 Volt Betriebsspannung

Batterie im Kabinenaufstieg, gut zugänglich

Wartungsarme Batterie

100 A Lichtmaschine

Anschlüsse gegen Wasser und Staub geschützt

33 Sicherungen

25 Schaltrelais

Batteriehauptschalter

Heckbagger Anbauwerkwerkzeuge

Anbaugeräte Breite Hubraum Gewicht

Tieflöffel

305 mm
450 mm
600 mm
600 mm
750 mm
900 mm

83 l
124 l
184 l
233 l
248 l
312 l

94 kg
112 kg
134 kg
143 kg
155 kg
177 kg

Grabenräumlöffel
1525 mm
1830 mm

220 l
300 l

145 kg
176 kg

Rechtecklöffel 900 mm 125 l 160 kg

Frontanbauwerkzeuge

Standardschaufel Universalschaufel (7 in 1)

Breite 2311 mm 2311 mm

Inhalt 1,0 m3 1,0 m3

Gewicht 400 kg 730 kg

Gesamtgewicht

Gesamtgewicht 7165 kg

+/-
Universalschaufel
Gabelsatz für Unischaufel
Ausleger mit Teleskop-Löffelstiel
ROPS-Überrollbügel

+330 kg
+150 kg
+217 kg
-192 kg

Wenderadius

Außenkante Reifen
Außenkante 

Schaufel
Ohne Bremsbetätigung 
(Innenrad)

7,7 m 10,7 m

Mit Bremsbetätigung 
(Innenrad)

6,8 m 10,0 m

Abhängig von der Reifengröße

Heckbaggerleistung

Ausleger mit 
Standard-Löffelstiel

Ausleger mit Teleskop-Löffelstiel

Eingezogen Ausgefahren

Schwenkdrehmoment 16100 Nm 11875 Nm 16100 Nm

Losbrechkraft 38695 N 38695 N 25930 N

Reißkraft 51585 N 51585 N 51585 N

Max. hydraulische 
Hubkraft (inkl. Löffel)

1384 kg 1148 kg 812 kg
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Füllmengen

Kraftstofftank 130 l

Kühlflüssigkeit 16,0 l

Motoröl (mit Filter) 8,5 l

Getriebe 15,0 l

Hinterachse 17,5 l

Vorderachse (Allrad) 12,5 l

Hydrauliksystem 143 l

Abmessungen Heckbagger

Ausleger mit 
Standard-
Löffelstiel

Ausleger mit Teleskop-Löffelstiel

Eingezogen Ausgefahren

A Grabtiefe -
Max. nach SAE
61 cm Planum nach SAE

4471 mm
4455 mm

4471 mm
4455 mm

5815 mm
5804 mm

B Reichweite am Boden ab Schwenksäule 5730 mm 5730 mm 7020 mm

C Min. Ladereichweite 1996 mm 1996 mm 2924 mm

D Max. Einstichhöhe 5659 mm 5659 mm 6637 mm

E Ladehöhe SAE 
Max. Ausschütthöhe

3553 mm
3871 mm

3553 mm
3871 mm

4531 mm
4849 mm

F Max. vertikale Abstechtiefe 2602 mm 2602 mm 3991 mm

G Tieflöffel - Drehwinkel
Seitenversetzbarkeit
Abstützbreite
Max. Geländeausgleich

194°
1286 mm
2115 mm

8°

194°
1286 mm
2115 mm

8°

194°
1286 mm
2115 mm

8°

Abmessungen Ladeanlage

Standard-
schaufel

Universal-
schaufel  
(7 in 1)

N Ausschütthöhe bei 45° 
Ausschütthöhe (voll ausgekippt)

2708 mm
2629 mm

2708 mm
2629 mm

O Überladehöhe 3310 mm 3319 mm

P Höhe Schaufeldrehpunkt 3550 mm 3550 mm

Q Reichweite nach vorn bis  
Schaufeldrehpunkt

352 mm 352 mm

R Reichweite Schaufel am Boden 1622 mm 1622 mm

S Max. Reichweite bei max. Höhe 1282 mm 1282 mm

T Reichweite bei max Höhe und  
45° Auskippwinkel
Reichweite bei max. Höhe - 
voll ausgekippt

829 mm

645 mm

829 mm

645 mm

U Schürftiefe
Rückkippwinkel
Max. Ausschüttwinkel

156 mm
45°
57°

156 mm
45°
57°

V Max. Höhe 4230 mm 4580 mm
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Technische Beschreibung

Kabine

Niedriger Innengeräuschpegel von nur 78 dBA Leicht zu reinigende Anzeigeinstrumente

Großfl ächige getönte Scheiben bieten exzellente Rundumsicht. Strapazierfähige, leicht zu reinigende Gummifußmatte

Geräumiger Innenraum bietet dem Bediener an beiden Arbeitspositionen viel Platz. Außenspiegel links und rechts

Flach nach vorn abfallende Motorhaube sorgt für bessere Sicht nach vorn.
Weit öffnende Tür, selbstreinigende Stufen und große Handgriffe für bequemes Ein- und 
Aussteigen.

Beleuchtung und Warnblinkanlage. Nach unten durchgezogene Heckscheibe bietet hervorragende Sicht beim Baggern.

Neigungsverstellbares Lenkrad kann auf die persönliche Bedienposition eingestellt werden. Verstellbarer, gefederter Sitz mit Sicherheitsgurt für maximalen Bedienerkomfort.

Akustische und optische Warneinrichtungen für Feststellbremse, Getriebeöltemperatur, 
Motorkühlmittel, Motoröldruck, Hydraulikölfi lter und Luftfi lter.

Optische Anzeige für zugeschalteten Allradantrieb, Warnblinkanlage, Scheinwerfer, 
Ladezustand der Batterie, Fahrtrichtungsanzeiger und Front-/Heckscheibenwischer

Unter das Dach eingeschoben sorgt das Heckfenster für gute Belüftung und schützt 
gleichzeitig vor Regen.

ROPS-Schutzdachausführung erhältlich

Schutzabdeckungen für die Instrumententafeln bei ROPS-Schutzdachausführung
Die Fenster in den Türen können angestellt oder zur maximalen Belüftung ganz geöffnet 
werden.

Luftumwälzung sorgt für schnelles Erwärmen der Kabine an kalten Tagen. Einstellbare Heckarbeitsscheinwerfer

ROPS- und FOPS-geprüfte Kabine für hohen Bedienerkomfort. Jeweils zwei Defrosterdüsen vorn und hinten.

Hohe Bedienerfreundlichkeit durch ergonomische Bedieneinrichtungen
Leistungsstarke Heizung mit 3-Stufengebläse sowie zusätzlich zwei Düsen vorn und drei 
Düsen hinten

Tastschalter erhöhen den Bedienerkomfort. Klimaanlage als Sonderausstattung erhältlich

Großzügiges Stauraumangebot

27703762

2210

66º 20º

2098 1291

453

2311

2130

Abmessungen

7338 in Arbeitsstellung

6218 in Fahrstellung


